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●同时测量高温气体中氧气露点

●测量露点范围-50…100 ℃td

●测量水分范围 0-100%水蒸汽

●防爆等级 （气体和粉尘 ）

●在有爆炸危险区域安全运行

●测量探头防腐处理

●烟道、加热炉、过程处理和管线的露点水分检测

FM813 满足工业露点水分测量的需求置

FM813 烟气露点水分测试仪
特点

FM813 型垃圾焚烧炉专用传感器可测量氧，水

分，露点采用世界最新专理技术,在高粉尘,高腐蚀性

气氛,高湿度环境中,可直接插入所需测量工作区,探

头反应速度快,抗腐蚀性强,抗磨损性及强。

FM813 高温酸露点仪简介

FM813 高温露点仪水分仪是 SIDPH 最新技术露

点分析仪。它包括一些硬件和软件的改进，比如图

形显示，更大的字符，更快的微处理器，简化了设

置菜单，报警记录，更快的探头加热器控制和更多

的计算参数，例如燃烧效率等。FM813 高温露点仪具

有多种用户可选功能。因为都是通过菜单进行选择，

所以仪器很容易操作。

输入

2 支露点探头，加热型或者非加热型。测氧范围

从 10-30（10 的负 30 次方）到 100% 氧量。用于燃烧

炉，窑炉或者烟道中的热电偶 可选 K 型，J 型，R

型或者 S型。和主燃烧建立安全联锁（仅限加热型

探头）。

可选压缩空气吹扫和流量开关。

输出

两路线性 4~20mA 或 0~20mA 直流隔离输出，最

大负载 1000Ω，12 位分辨率。输出功能和范围可选。

常见报警继电器（可编程）。3路可选功能报警继电

器。

数字接口

RS-232 或者 RS-485 连接到用于仪器，探头或

者燃烧过程诊断的计算机终端或打印机。这种连接

方式适用于网络连接到计算机，以及使用 MODBUS 协

议的 DCS 或 PLC。

显示

多字体图形显示。氧量以大字体显示在第一行。

选择较低的行显示辅助功能，例如:探头温度，第二

支探头的氧量等。报警显示模式显示报警发生时间

和接受时间。报警日志模式保持报警发生的时间，

接受时间以及可清除的高达4000条的报警事件的时

间。

烟气露点仪水分的测量原理与应用

利用氧化锆探头和相应的氧气分析仪或水蒸汽或

湿度分析仪测氧后再换算成水蒸汽或湿度。 是目前世界上

在高温时(温度高于 150°度以上)环境中唯一有效的测水

蒸气或湿度方式。

目前市场上有很各种测水蒸汽或湿度仪器和方式（一般所测

的温度都低于 100-150°C），除了用氧化锆探头外，无任

何探头可承受如此的高温环境,思帕奇氧化锆探头可承受温

度环境的高温达 900°度 C。当在标准大气环境下，环境中

的水蒸汽或湿汽增加时，气氛中的氧气就会相应的减少，这

就是在桑拿房中会感觉到呼吸困难或氧气不足的原因。所以

如果可知道了该环境中的氧，也就可测到相应的水蒸汽或湿

汽值。

普通的氧化锆探头因为是陶瓷材料如在高温时碰到冷凝水

即会破裂损坏，但思帕奇的氧化锆探头中的氧化锆采用了特

别的技术在此情况下，不会破裂和损坏，这样大大提高了氧

化锆探头的使用寿命和节省了用户的费用。

思帕奇 FM813 型可测定直接燃烧时烘干炉或烘干房内

的水蒸气或湿汽值，这是目前世界上独一无二的利用氧化锆

技术来测定直接燃烧时水蒸汽或湿汽值的最新技术。

影响加热炉和锅炉酸露点温度的因素

1.燃料的含硫量

目前石油炼化企业的加热炉和锅炉使用的燃料气主要

有自产的炼厂干气外加天然气补压和燃煤两种。一般情况下

炼厂干气的含硫量高于燃煤，原因是炼厂干气作为生产的副

产品而节约利用的，成分复杂且杂质较多，而燃煤作为外购

原料，可以选用含硫量低的优质燃煤作为燃料。

2.炉膛过剩空气系数的控制

炉膛内的过剩空气系数对 SO2 转换生成 SO3 影响非常

大，过剩空气系数越高，则排烟温度会降低和烟气中 O2 含

量会增高，故由 SO2 转换生成 SO3 的可能性会增大。所以，

在保证燃料充分燃烧的状态下，应尽量降低炉膛内的空气系

数，减少 SO3 的产生，可以降低烟气的酸露点温度。

3.其它影响因素

烟气中的水蒸气浓度越大，产生 H2SO4 的机会越大，烟

气的酸露点就会越高。另外炉膛和烟道的负压、炉体内的温

度分布不均匀、换热器泄漏造成温度过低也会影响烟气的酸

露点温度。

http://www.sidph.de


Web:www.sidph.com TEL:021-51061666

FM812 高温露点仪规格和参数

2 支露点探头，加热型或者非加热型。

FM813A加热型露点探头

探头型号： 垃圾焚烧加热型 FM813A

温度范围： 0-900℃

传感器长度 可插入总长度为 500（ mm）,750（ mm）, 1000 （mm）。

安装 1 ½" BSP or NPT

电器连接： 专用的 7 芯航空插头,座或电缆直接连接

电缆材质： 专用 7 芯带热电偶补偿型屏蔽电缆

加热器 有

热电偶 K型或 R型

响应时间 小于 4秒

接线盒承受

最高温度

125℃

参比气 空气 50 to 500 cc/分 由分析仪内气泵供应

参比气管的连接 外径为 1/4″(6.4mm) ，内径为 4（mm）的 PVC 管

过滤器 不锈钢可移动型或陶瓷。过滤器外径￠42 （mm）

探头重量 1.5Kg 加 0.65Kg/100mm 长度。
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SIDPH 露点仪探头的规格

*此资料最终解释权归-思帕奇 SIDPH 所有

*版本修改恕不另行通知

露点探头或传感器 FM813A
测量参数 水蒸气 ％

露点

混合比例

相对湿度

绝对湿度

氧

温度范围 700-1400℃可选（0—900° C）
湿度范围 0~100%RH

测氧范围 1PPM-100% 氧量

露点值范围 -60℃td ~ 40℃td

水蒸汽 0 ~ 100%

混合前氧量范围 0 ~ 10%

测氧精度 仪器具有 ±1% 测量精度，重复精度为 ±0.5%

露点精度 ±2℃Td

热电偶类型 K、J、R 和 S型

温度精度 +/- 2°C

电流输出 0-20mA 或者 4-20mA 范围可选

警告！输出端不能与外接电源相连结，调试时只能使用无源接收机，使用外接电源会损坏输出端。

电流输出负载 1000 欧姆 max

报警继电器 4 个

报警继电器连结 2Amp 安培 240VAC 交流电或 2A 安培 30VDC 直流电

警告！千万不要把交流电和直流电同时连结到相邻的报警触点。

电源电压 100 ~240VAC，-6 +10%，50/60 Hz

功率 多探头控制器 5 瓦

最大 530 瓦 ，在 240VAC ，每支探头占用 25%

最大 110 瓦，在 110VAC ，每支探头占用 100%

最大 2.5A

环境条件 可在温度 -25°C to 55°C 时有效运行

相对湿度 5% ~ 95% （无水状态）

防护等级 IP65，内置参比气泵 IP54

仪器尺寸 315mm 宽 × 190mm 高 × 110mm 厚

仪表重量 3 kg
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